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Technische Daten 

Mercedes-Maybach GLS 680 SUV 

Stand: 4. Juli 2026 

 

 
Motor, Antrieb und Batterie 
Antrieb    4x4 (AWD) 
Zylinderanordnung/-anzahl    V8 
Hubraum cm³   3.982 
Hub x Bohrung mm x mm   92,00 x 83,00 
Nennleistung1 kW [PS] bei 1/min   450 [612]/5.500-6.100 
Nenndrehmoment2 Nm bei 1/min   850/2.500-4.500 
Verdichtungsverhältnis    10.50 : 1 
Gemischaufbereitung   Einspritzpumpe/Einspritzanlage - Typ: 1-Stempelpumpe 
Nennleistung (Spitze) (Elektro)3 kW [PS]   17 [23] 
Nenndrehmoment (Spitze) (Elektro) Nm   205 
Fahrwerk und Lenkung 
Vorderachse   Federung vorn: Luftfeder 
Hinterachse   Federung hinten: Luftfeder 

Bremsen vorne  

mm   
Bremsen-Art: Scheiben, innenbelüftet 

Scheiben- bzw. Trommeldurchmesser: 400 

Bremsen hinten  

mm   
Bremsen-Art: Scheiben, innenbelüftet 

Scheiben- bzw. Trommeldurchmesser: 345 
Lenkung   Lenkhilfe: Geschwindigkeitsabhängig, elektro-mechanisch 
Felgen vorn/hinten    9,5 J x 22 ET 47.0 / 11,5 J x 22 ET 47.0 
Reifen vorn/hinten    285/45 R22 / 325/40 R22 
Übersetzungen (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1)    5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60/R1 4,80 
Maße und Gewichte 
Anzahl Türen/Sitzplätze    5/5 
Länge/Breite/Höhe mm   5.219/2.030/1.838 
Radstand mm   3.135 
Wendekreis m   12,52 
Spurweite vorn/hinten mm   1.699/1.723 
Gepäckraumvolumen VDA4 l   520 
Leergewicht/Zuladung/Zulässiges 

Gesamtgewicht5 kg   2.810/620/3.430 

Tankinhalt/davon Reserve l   90/12 
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Zul. Anhängelast ungebremst/gebremst [bei 

12%] 
kg   750/3.500 

Fahrleistungen, Verbrauch und Reichweite 
Beschleunigung 0–100 km/h s   4,5 
Höchstgeschwindigkeit km/h   250 
Energieverbrauch (kombiniert)6 l/100 km   13,7-13,3    
CO₂-Emissionen (kombiniert)6 g/km   312-304 
 

1 Die angegebene Nennleistung entspricht der nach DIN 70020, ISO 14396 und ECE‑Regelung Nr. 24 definierten dauerhaft abrufbaren 

Motorleistung unter genormten Prüfbedingungen. Die Leistung ist unter normierten Temperatur‑, Last‑ und Umgebungsbedingungen 

reproduzierbar und stellt die kontinuierlich verfügbare Antriebsleistung des Verbrennungsmotors dar. 
2 Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Verordnung (EG) Nr. 595/2009 bzw. nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der 

gegenwärtig geltenden Fassung. 
3 Die angegebene maximale Leistung beschreibt die nach den Prüfbedingungen der ECE Regelung Nr. 85 kurzfristig abrufbare Spitzenleistung des 

elektrischen Antriebs. Diese Spitzenleistung steht nur für begrenzte Zeiträume zur Verfügung und kann in Abhängigkeit von Temperatur-, Lade-, 

Konditionierungs-  und Umgebungsbedingungen variieren. Die tatsächliche verfügbare Leistung kann situativ vom angegebenen Maximalwert 

abweichen. 
4 in Anlehnung an Richtlinie ISO 3832:2002-06. Gepäckraumvolumen kann je nach Sonderausstattung abweichen 
5 Leergewicht fahrfertig nach EU. 
6 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) 

ermittelt. Die angegebenen Spannweiten beziehen sich auf den europäischen Markt. Der Energieverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind 

nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs bzw. des Energieträgers durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen 

nichttechnischen Faktoren abhängig. Weiterführende Informationen zu den angebotenen Fahrzeugen, inklusive der WLTP-Werte, finden Sie 

länderspezifisch auf https://www.mercedes-benz.com. 


